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Sistema de bocinas de 6Vpulgadas de rango amplio 
para instalarse a nivel 

Su sistema de bocinas Optimus de 6Vzpu\- 
gadas para instaiarse a nivei es disenado 
para suministrarle un sonido limpio y de aito 
rendimiento. Listed podra instaiar ias bocinas 
sobre cualquier superficie soiida usando ia 
tornilieria provista. Para obtener ei mejor 
sonido a traves de ias bocinas. Favor de ieer 
cuidadosamente este manuai para hacer ias 
conexiones y ia instaiacion apropiada. 

Le sugerimos hacer el cableado y las cone- 
xiones de manera temporai y antes de instaiar 
definitivamente el sistema, para que usted 
pueda verificar que todas ias conexiones 
esten apropiadamente hechas. 

CABLEADO DE LAS BOCINAS 

Todos ios sistemas de audio, marca Radio 
Shack, contienen ocho cabies para ias boci- 
nas previamente codificados con coiores. 

Esta tabia iiustra ias codificaciones de coior 
estandard en sus productos. 


Terminal de la 
bocina 

Color del cable 

Trasera izq. 

Verde (+)/Verde-Neqro (-) 

Delantera izq. 

Blanco (+)/Blanco-Neqro (-) 

Trasera der. 

Violeta (+)/Violeta-Negrq (-) 

Delantera der. 

Gris (+)/Gris-Neqro (-) 


Para cada uno de Ios cables para las bocinas, 
haga coincidir ei conductor negative (con ia 
franja negra) y ia terminai negativa (-) de ia 
bocina y asi asegurarse de hacer ei fa- 
samiento apropiado (-r a -r y - a -) (el fa- 
samiento inapropiado es la causa principal de 
una respuesta empobrecida de Ios tones 
graves.) 


Nota: Los cables para las bocinas en otros 
sistemas de audio pudieran ser codificados 
con otros colores. Si su sistema de audio es 
diferente a la marca Radio Shack, consulte el 
manual del propietario de su sistema para 
identificar Ios colores correspondientes. 

Conecte Ios cables del sistema de audio con 
Ios cabies de las bocinas, usando la tabia 
ilustrada como guia. Encienda su sistema de 
audio para asegurarse que las bocinas hayan 
side conectadas apropiadamente. 

Precaucion: No conecte ninguno de Ios ca- 
bles de las bocinas a tierra fisica. Use todos 
Ios cables especificados para conectar las 
bocinas al sistema de audio en su vehiculo. 
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Sistema con dos bocinas 


Sistema con cuatro bocinas 

Si su sistema de audio en su vehfcuio cuenta 
con un atenuador para ias bocinas deianteras 
y traseras, conecte sus bocinas como se 
iiustra: 


INSTALACION DE LAS BOCINAS 


1. Seieccione una superficie piana (ia cu- 
bierta ubicada en ia parte posterior dei 
respaido dei asiento trasero) como ia 
adecuada para instalar las bocinas. 


La superficie debera ser lo suficiente- 
mente firme para soportar el peso de las 
bocinas. 

2. Use la plantilla que se ha provisto, corte 
dos orificios para las bocinas. 

3. Haga tres perforaciones de %2 pulgada 
para cada uno de los tornillos para fijar 
las bocinas y uno mas para el cable. 

4. Guie el cable para las bocinas desde su 
sistema de audio a traves de la superficie 
en donde se instalaran la bocina y pro- 
ceda a hacer la conexion (vea “Cableado 
de las bocinas”). 

Precaucion: Evite las areas en donde el 
cable pudiera ser pellizcado o pisado. 

5. Cubra cada una de las perforaciones con 
una de las arandelas freno que se han 
provisto. 

6. Extraiga la cubierta de cada una de las 
bocinas para tener acceso a las perfora- 
ciones para los tornillos. 

7. Inserts cada bocina en su ubicacion final, 
alinie cada perforacion de la bocina con 
las perforaciones hechas anteriormente. 

8. Coloque uno de los tornillos que se han 
provisto a traves de cada perforacion y 
aprietelos. 

9. Ejerza presion firmemente sobre la cu- 
bierta de cada bocina. 
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ESPECIFICACIONES 


Tamano de la bocina 

Peso del magneto de barlo 

Capacldad de potencia 

Potencia maxima 

Impedancia 

Respuesta de frecuencia ... 

Sensibllldad 

Peso 

DImenslones 


Rango ampllo de 6Vpulgadas 

283 gms 

20 Watts c/u 

40 watts c/u 

4 ohms 

80 Hz -18 kHz 

91 dB 

620 gms 

80 X 173 X 173 mm 


Las especificaclones son tipicas, las unidades Individuales pudleran varlar. Estas especificaclones 
estan sujetas a camblos y mejoramlentos; sin previo aviso. 



